
Les bons sens d’ouverture
pour le portillon et le portail Cochez la case correspondante
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Piliers existants: Oui     Non

Finition des piliers: Brut Fini

Matière du pilier:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pour le portail vu de l’extérieur

Chapeau

Refoulement droit

Refoulement gauche

Bois     Fer      Aluminium     PVC

Motorisé Gâche électrique pour portillon
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Véri�ez que vos piliers
soient droit à l’aide
d’un niveau.

Oui  Non *Pour les piliers 1, 2, et 3 : prendre la hauteur sous le chapeau
et déduire 110mm pour le système de �xation et le capotage.

Pilier Poteau

Lisse
Système 
de �xation

Longueur de refoulementSoubassementRailPortillon
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Poussant gauche
(exceptionnel)

Poussant droit
(standard)

Bon à savoir
Si vous n’avez pas
encore mis en place
vos piliers, l’idéal est
de choisir votre
portail avant de
monter vos piliers.

Retrouvez nos �ches pratiques et notre assistance technique en ligne
WWW.RPIMENUISERIE.COM/RESSOURCES-TECHNIQUES

Remarques / Observations

PARLONS LE MÊME LANGAGE

AIDE À LA PRISE DE COTES DES PORTAILS
COULISSANTS ET PORTILLONS

PRENEZ VOS COTES

Les piliers

Matière du portail
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² Pour les cotes 8,9 et 10: Mesurer la distance entre les piliers 2 et 3 et
prévoir un recouvrement de 30 mm à chaque extrémité ( le portail aura un donc un refoulement supplémentaire de 60mm ) 
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